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Notices

References in this publication to IBM products, programs, or services do not imply
that IBM intends to make these available in all countries in which IBM operates. Any
reference to an IBM product, program, or service in this publication is not intended
to state or imply that only IBM’s product, program, or service may be used. Any
functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any of the
intellectual property rights of IBM may be used instead of the IBM product, program,
or service. Evaluation and verification of operation in conjunction with other
products, except those expressly designated by IBM, are the user’s responsibility.

IBM may have patents or pending patent applications covering subject matter in this
document. The furnishing of this document does not give you any license to these
patents. You can send license inquiries, in writing, to the IBM Director of Licensing,
IBM Corporation, 500 Columbus Avenue, Thornwood, NY 10594 USA.

Notice to Users of Online Versions of This Book
For Online versions of this book, we authorize you to:

v Copy, modify, and print the documentation contained on the media, for use within
your enterprise, provided you reproduce the copyright notice, all warning
statements, and other required statements on each copy or partial copy.

v Transfer the original unaltered copy of the documentation when you transfer the
related IBM product (which may be either machines you own, or programs, if the
program’s license terms permit a transfer). You must, at the same time, destroy
all other copies of the documentation.

You are responsible for payment of any taxes, including property taxes, resulting
from this authorization.

THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.

Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties, so the above
exclusion may not apply to you.

Your failure to comply with the terms above terminates this authorization. Upon
termination, you must destroy your machine-readable documentation.
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Chapter 1. Safety Information-English

Danger

To avoid a shock hazard, do not connect or disconnect any cables or perform installation,
maintenance, or reconfiguration of this product during an electrical storm.

To avoid a shock hazard:

v The power cord must be connected to a properly wired and earthed receptacle.

v Any equipment to which this product will be attached must also be connected to properly
wired receptacles.

When possible, use one hand to connect or disconnect signal cables to prevent a possible
shock from touching two surfaces with different electrical potentials.
Electrical current from power, telephone, and communications cables is hazardous. To avoid
shock hazard, connect and disconnect cables as described below when installing, moving,
or opening the covers of this product or attached devices.

To Connect:

1. Turn everything OFF. (For hot-pluggable
features, read your User’s guide for more
information.)

2. First, attach all cables to devices.

3. Attach signal cables to receptacles.

4. Attach power cord to outlet.

5. Turn device ON.

To Disconnect:

1. Turn everything OFF. (For hot-pluggable
features, read your User’s Guide for
more infomation.)

2. First, remove power cord from outlet.

3. Remove signal cables from receptacles.

4. Remove all cables from devices.

DANGER

Some laser products contain an embedded Class 3A or Class 3B laser
diode. Note the following.

Laser radiation when open. Do not stare into the beam, do not view directly
with optical instruments, and avoid direct exposure to the beam.

CAUTION:
When laser products (such as CD-ROM drives, DVD drives, fiber optic
devices, or transmitters) are installed, note the following:

v Do not remove the covers. Removing the covers of the laser product could
result in exposure to hazardous laser radiation. There are no serviceable
parts inside the device.

v Use of controls or adjustments or performance of procedures other than
those specified herein might result in hazardous radiation exposure.

© Copyright IBM Corp. 2001, 2002 1



Caution, lead acid battery instructions:

This product feature contains a sealed lead acid battery. Only qualified service
personnel should attempt to remove or replace the battery.

Do not open, throw in fire, or short circuit battery. If battery is damaged or leaking,
do not touch with bare hands.

For continued protection against risk of fire, the battery cable fuse must be replaced
with a fuse of the same type and rating. Only qualified service personnel should
attempt to replace the battery cable fuse.

Caution:

A lithium battery can cause a fire, an explosion, or a severe burn. Do not recharge,
disassemble, heat above 100 degree C (212 degree F), solder directly to the cell,
incinerate, or expose the cell contents to water.

Keep away from children.

Replace only with the part number specified for this IBM product. Use of a different
battery may present a risk of fire or explosion. The battery connector is polarized;
do not attempt to reverse the polarity.

Dispose of the battery according to local regulations.

Caution: For safety when running the printer test, make sure personal articles such
as ties, necklaces, or bracelets do not get caught in the moving print head.

Caution: Laser light. Do not start into beam.

CAUTION:
Use of controls or adjustments, or performance of procedures other than
those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

CAUTION:
When equipment has an internal energy source (the battery), the output may
be energized when the equipment is not connected to an ac power outlet. To
de-energize pluggable equipment:

1. Press the off button for more than one second to power off the equipment.

2. Disconnect the equipment from the ac power outlet.

3. Disconnect the battery.
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CAUTION:

v This equipment contains hazardous voltages; do not attempt to
disassemble the unit. The only exception is for battery replacement when
using the procedures provided by the UPS manufacturer.

v Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode.

v Do not open or puncture batteries. They contain an electrolyte that is toxic
and harmful to the skin and eyes.

v To avoid personal injury due to energy hazard, remove wrist watches and
jewelry, such as rings, when replacing the batteries. Use tools with
insulated handles.

v Replace batteries with the same number and type of batteries as were
installed originally in the equipment. Laser light. Do not start into beam.

CAUTION:
Open the kiosk drawer completely to its latched position.

CAUTION:
All kiosks using custom-designed enclosures not offered by IBM must be
certified by a nationally recognized testing lab to verify compliance with
country-specific safety regulations. This process helps ensure that the end
product remains safe for the operator and service person under normal and
foreseeable misuse conditions. All products (IBM and OEM) used in a
non-certified kiosk are ineligible for IBM service.

Chapter 1. Safety Information-English 3
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Chapter 2. Safety Information-Arabic—
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Chapter 3. Safety Information-Belgian Dutch

GEVAAR

Om het gevaar van elektrische schokken te vermijden, geen kabels aansluiten of
loskoppelen, en dit product niet installeren, onderhouden of opnieuw instellen tijdens
onweer.

Om elektrische schokken te vermijden:

v moet het netsnoer aangesloten zijn op een correct bedraad en geaard stopcontact.

v moet alle apparatuur waarmee dit product wordt verbonden ook op correct bedrade
stopcontacten zijn aangesloten.

Gebruik indien mogelijk één hand om signaalkabels aan te sluiten of los te koppelen om te
voorkomen dat u een elektrische schok krijgt bij het aanraken van twee onderdelen met
verschillende elektrische potentialen.
Elektrische stroom van net- telefoon- en communicatiekabels is gevaarlijk. Om schokgevaar
te vermijden, dient u, wanneer u dit product of een aangesloten apparaat installeert,
verplaatst of opent, de kabels aan te sluiten en te ontkoppelen zoals hieronder is afgebeeld.

Aansluiten:

1. Zet alles UIT. (Voor hot-pluggable
voorzieningen raadpleegt u het
Handboek voor de gebruiker voor
aanvullende informatie.)

2. Sluit alle kabels aan op de apparaten.

3. Sluit de signaalkabels aan op de
aansluitingen.

4. Steek de stekker in het stopcontact.

5. Zet het apparaat AAN.

Ontkoppelen:

1. Zet alles UIT. (Voor hot-pluggable
voorzieningen raadpleegt u het
Handboek voor de gebruiker voor
aanvullende informatie.)

2. Trek de stekker uit het stopcontact.

3. Verwijder de signaalkabels uit de
aansluitingen.

4. Verwijder alle kabels uit de apparaten.

�
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Waarschuwing, instructies voor loodzuurbatterij:

Dit product bevat een permanent gesloten loodzuurbatterij. Laat de batterij
uitsluitend verwijderen of vervangen door bevoegd technisch personeel.

Open de batterij niet, werp hem niet in vuur en voorkom kortsluiting. Als de batterij
beschadigd is of lekt, raak hem dan niet met blote handen aan.

Als voorzorgsmaatregel tegen het gevaar van brand moet de zekering van de
batterijkabel worden vervangen door een zekering van hetzelfde type en met gelijke
specificaties. Laat de zekering van de batterijkabel uitsluitend vervangen door
bevoegd technisch personeel.

Waarschuwing:

Een lithiumbatterij kan brand, een explosie of ernstigebr andwonden veroorzaken.U
mag de batterij niet opladen, uit elkaar halen, verhitten tot boven100 graden
Celsius, vastsolderen, verbranden of blootstellen aanwater.

Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.

Vervang de batterij alleen door een batterij met hetonderdeelnummer dat voor dit
IBM-product is aangegeven.Gebruik van een andere batterij kan brand of explosie
tot gevolghebben.De batterij heeft twee polen; sluit de batterij niet verkeerd om aan.

Lever de batterij in bij een KCA-inzamelpunt.

Waarschuwing: Let op dat tijdens het uitvoeren van de printertest geen
accessoiresals stropdassen, kettingen of armbanden in de bewegende schrijfkop
terechtkomen.

Waarschuwing:

Laserlicht. Niet in de straal kijken.

10 IBM Safety Information



Waarschuwing:

Het wijzigen van instellingen, of het uitvoeren van procedures anders dan hier is
beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

Waarschuwing:

Als de apparatuur beschikt over een interne energiebron (de batterij) kan de uitvoer
onder spanning staan als de apparatuur niet aangesloten is op een stopcontact.
Om de spanning af te voeren van aangesloten apparatuur doet u het volgende:

v Druk minimaal een seconde lang op de Uit-knop om de apparatuur uit te zetten.

v Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

v Koppel de batterij af.

Waarschuwing:

v In deze apparatuur komt gevaarlijke spanning voor; probeer de eenheid niet uit
elkaar te halen. De enige uitzondering is bij het vervangen van de batterij aan de
hand van de procedures die door de fabrikant van de UPS zijn verstrekt.

v Werp gebruikte batterijen niet weg in het vuur. De batterijen kunnen exploderen.

v Haal batterijen niet uit elkaar en steek er geen gaten in. Ze bevatten een giftige
elektrolyt die schadelijk is voor huid en ogen.

v Om persoonlijk letsel door spanning te voorkomen doet u horloges en sieraden
af bij het vervangen van de batterij. Gebruikt gereedschap met geïsoleerde
handvatten.

v Vervang batterijen door hetzelfde type en aantal als oorspronkelijk geïnstalleerd
in de apparatuur.

Waarschuwing:

Open de kiosklade volledig tot de vergrendelde positie.

Waarschuwing:

Alle kiosken met aangepaste rekken die niet door IBM zijn geleverd, moeten zijn
gecertificeerd door een landelijk erkende testinstantie ter controle van naleving van
landspecifieke veiligheidsrichtlijnen. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat het
product voor de gebruiker en servicepersoneel veilig werkt onder normale
omstandigheden en bij te voorzien verkeerd gebruik. Alle producten (IBM en OEM)
die worden gebruikt in een niet-gecertificeerde kiosk komen niet in aanmerking voor
service door IBM.

Chapter 3. Safety Information-Belgian Dutch 11
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Chapter 4. Safety Information-Brazilian Portuguese

PERIGO

Para evitar choque elétrico, não conecte ou desconecte qualquer cabo ou faça instalação,
manutenção, ou reconfiguração deste produto quando houver relâmpagos.

Para evitar risco de choque:

v O cabo de força tem que estar conectado a uma tomada com fios adequados e
corretamente aterrada.

v Qualquer equipamento, ao qual este produto será acoplado, também deverá estar
conectado a tomadas com fios adequados.

Sempre que possível, utilize apenas uma das mãos para ligar ou desligar os cabos de
sinal, a fim de evitar possíveis choques eléctricos por tocar em duas superfícies com
potenciais diferentes.
A corrente elétrica dos cabos de força, telefônicos, e de comunicação é perigosa. Para
evitar risco de choque elétrico, ligue e desligue os cabos, como mostrado abaixo ao
instalar, mover, ou abrir as tampas deste produto ou dos dispositivos acoplados.

Para ligar,

1. DESLIGUE tudo.

2. Primeiro, ligue todos os cabos aos
dispositivos.

3. Ligue os cabos de sinal ás tomadas.

4. Ligue o cabo de força á tomada.

5. LIGUE o dispositivo.

Para desligar,

1. DESLIGUE tudo.

2. Primeiro, remova o cabo de força
tomada.

3. Removaos cabos de sinal das tomadas.

4. Remova todos os cabos dos dispositivos.

DANGER

Alguns produtos a laser contêm um diodo laser da Classe 3A ou Classe 3B
embutido. Observe o seguinte: Radiação de laser quando aberto. Não olhe
diretamente para o raio a olho nu ou com instrumentos óticos, e evite
exposição direta ao raio.

CAUTION:
Quando produtos a laser (unidades de CD-ROM, unidades de DVD,
dispositivos de fibra ótica, transmissores, etc.) estiverem instalados, observe
o seguinte:

v Não remova as tampas. A remoção das tampas de um produto a laser pode
resultar em exposição prejudicial à radiação de laser. Nenhuma peça
localizada no interior do dispositivo pode ser consertada.

v A utilização de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos
diferentes dos especificados aqui pode resultar em exposição prejudicial à
radiação.

© Copyright IBM Corp. 2001, 2002 13



Cuidado, instruções para bateria de chumbo-ácido:

Este produto contém uma bateria de chumbo ácido selada. Apenas técnicos
autorizados podem tentar remover ou substituir a bateria.

Não abra, incinere ou provoque curto-circuito na bateria. Se a bateria estiver
danificada ou vazando, não a toque com as mãos desprotegidas.

Para garantir proteção constante contra risco de incêndio, o fusível do cabo da
bateria deve ser substituído por um fusível de mesmo tipo e classificação. Apenas
técnicos qualificados podem tentar substituir o fusível do cabo da bateria.

Cuidado:

Uma bateria de lítio pode causar incêndio, explosão ou queimaduras graves. Não
recarregue, desmonte ou aqueça acima de 100°C (212°F), não utilize solda
diretamente na célula, nem incinere ou exponha o conteúdo da célula à água.

Mantenha longe do alcance de crianças.

Substitua apenas pelo número de peça especificado para este produto IBM. A
utilização de uma bateria diferente representa risco de incêndio ou explosão. O
conector da bateria é polarizado; não tente reverter a polaridade.

Descarte a bateria de acordo com as regulamentações locais.

Cuidado: Por questão de segurança, ao executar um teste da impressora,
assegure que artigos pessoais como gravatas, correntes ou pulseiras não se
prendam na cabeça de impressão em movimento.

Cuidado:

Indicador a laser. NÒo olhe diretamente no feixe de luz.

Cuidado:

O uso de controles ou ajustes ou a execuþÒo de procedimentos diferentes dos
especificados aqui pode resultar em perigosa exposiþÒo Ó radiaþÒo.

Cuidado:

Quando o equipamento tiver uma fonte de energia interna (a bateria), a saÝda
pode ser energizada quando o equipamento nÒo estiver conectado a uma saÝda
de energia ac. Para desenergizar o equipamento conectßvel:

v Pressione o botÒo desligar por mais de um segundo para desligar o
equipamento.

v Desconecte o equipamento da saÝda de energia ac.

v Desconecte a bateria.
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Cuidado:

v Este equipamento contÚm voltagens perigosas; nÒo tente desmontar a unidade.
A ·nica exceþÒo Ú para substituiþÒo da bateria seguindo os procedimentos
especificados pelo fabricante do UPS.

v NÒo descarte baterias no fogo. Elas podem explodir.

v NÒo abra ou perfure baterias. Elas contÛm um eletr¾lito que Ú t¾xico e
prejudicial Ó pele e aos olhos.

v Para evitar danos pessoais causados por choque elÚtrico, tire rel¾gio de pulso e
j¾ias, como anÚis, para substituir as baterias. Use as ferramentas com cabos
isolados.

v Substitua as baterias com o mesmo n·mero e tipo de bateria das que foram
instaladas originalmente no equipamento.

Cuidado:

Abra a gaveta do Kiosk completamente, atÚ travar.

Cuidado:

Todos os kiosks utilizando gabinetes personalizados nÒo fornecidos pela IBM
devem ser certificados por um laborat¾rio de testes reconhecido nacionalmente
para verificar a adequaþÒo Ó legislaþÒo de seguranþa especÝfica do paÝs. Este
processo ajuda a assegurar que o produto final permaneþa seguro para o operador
e o tÚcnico de manutenþÒo em condiþ§es normais e condiþ§es de mau uso
previsÝveis. Todos os produtos (IBM e OEM) utilizados em um kiosk
nÒo-certificado sÒo inelegÝveis para manutenþÒo da IBM.

Chapter 4. Safety Information-Brazilian Portuguese 15
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Chapter 5. Safety Information-Bulgarian

ОПАСНОСТ

За избягване на токов удар, не свързвайте или разкачвайте
кабели, не извършвайте инсталация, поддръжка или
преконфигуриране на този продукт при проблеми с
електрозахранването.

За избягване на токов удар:

�

�

Захранващият кабел трябва да бъде свързан към правилно
инсталиран и заземен контакт.

Всяко оборудване, към което този продукт се прикрепя,
да бъде свързано към правилно инсталиран контакт.

Когато е възможно, извършвайте монтирането и демонтирането
на свързващите кабели само с една ръка, за да избегнете
евентуален ел.шок от допиране на две повърхности с
различен ел.потенциал.

Ел.ток, протичащ по захранващите, телефонните и
комуникационните кабели е опасен. За избягване на токов удар,
свързвайте или разединявайте кабелите по начина, описан
по-долу, когато инсталирате, премествате или отваряте капака
на този продукт или прикрепените към него продукти.

Свързване:

. (За
безщепселните устройства,
прочете “Ръководство на
потребителя” за допълнителна
информация.)

.

.

.

.

1. Изключете всичко

2. Първо, съединете кабелите
към устройствата

3. Съединете свързочните
кабели

4. Съединете захранващият
кабел към контакта

5. Включете уреда

Разединяване:

. (За
безщепселните устройства,
прочетете “Ръководство на
потребителя” за допълнителна
информация.)

.

.

.

1. Изключете всичко

2. Първо, извадете захранващият
кабел от контакта

3. Разединете свързочните
кабели

4. Разединете всички кабели
от устройствата

Внимание: Някои лазерни устройства имат вграден Class 3A или
Class 3B лазерен диод. Имайте предвид следното:

При отваряне възниква лазерна радиация. Не гледайте лъча,
не го наблюдавайте  директно с помощта на оптични инструменти,
избягвайте директно излагане на лъча.

�
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Внимание: Когато инсталиратe лазерни устройства (като например
компакт-дискове, DVD устройства, устройства с оптични влакна или
предаватели), имайте предвид следното:

Не отваряйте кутията. Отварянето на кутията на лазерното
устройство може да предизвика излагане на опасна лазерна
радиация. В устройството няма сервизопригодни части.
Използването на контроли или настройки или извършването на
процедури, различни от тези, които са описани в настоящия
документ, може да доведе до излагане на опасна лазерна
радиация.

�

�
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Chapter 6. Safety Information-Canadian French

Danger

Pour éviter tout risque de choc électrique, ne manipulez aucun câble et n’effectuez aucune
opération d’installation, d’entretien ou de reconfiguration de ce produit au cours d’un orage.

Pour éviter tout risque de choc électrique:

v Le cordon d’alimentation doit être branché sur une prise d’alimentation correctement
câblée et mise à la terre.

v D’autre part, tout le matériel connecté à ce produit doit également être branché sur des
prises d’alimentation correctement câblées et mises à la terre.

Afin d’éviter tout risque de choc électrique provenant d’une différence de potentiel de terre,
n’utilisez qu’une main, lorsque cela est possible, pour connecter ou déconnecter les
cordons d’interface.
Le courant électrique provenant des câbles d’alimentation, télephoniques et de transmission
peut preésenter un danger. Pour éviter tout risque de choc électrique, connectez et
déconnectez ces câbles comme indiqué ci-dessous lorsque vous installez ou déplacez cd
matériel ou les unités connectées, ou que vous soulevez un carter.

Pour connecter

1. Mettez tout hors tension. (Consultez le
manuel d’utilisation pour les informations
supplémentaires sur les composants
échangeables â chaud.)

2. Connectez d’bord tous les câbles sur les
unités.

3. Connectez les câbles de signaux sur les
prises murales,

4. Branchez le cordon d’alimentation sur la
prise murale.

5. Mettez l’unité sous tension.

Pour déconnecter

1. Mettez tout hors tension. (Consultez le
manuel d’utilisation pour les informations
supplémentaires sur les composants
échangeables â chaud.)

2. Débranchez d’abord le cordon
d’alimentation de la prise murale.

3. Déconnetez les câbles de signaux des
prises murales.

4. Déconnectez tous les câbles des unités.

DANGER

Certains produits laser contiennent une diode laser de classe 3A ou 3B.
Prenez connaissance des informations suivantes:

Rayonnement laser lorsque le carter est ouvert. Évitez de regarder fixement
le faisceau ou de l’observer à l’aide d’instruments optiques. Évitez une
exposition directe au rayon.
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CAUTION:
Si des produits laser sont installés (tels que des unités de CD-ROM ou de
DVD, des périphériques contenant des fibres optiques ou des
émetteurs-récepteurs), prenez connaissance des informations suivantes:

v N’ouvrez pas ces produits pour éviter une exposition directe au rayon
laser. Vous ne pouvez effectuer aucune opération de maintenance à
l’intérieur.

v Pour éviter tout risque d’exposition au rayon laser, respectez les consignes
de réglage et d’utilisation des commandes, ainsi que les procédures
décrites dans le présent document.

ATTENTION - Instructions relatives aux batteries au plomb et à l’acide plomb
et acide.

Ce produit contient une batterie au plomb et à l’acide plomb et acide scellée. Faire
appel à un personnel qualifié pour enlever ou remplacer la batterie.

Ne pas ouvrir la batterie, ne pas la jeter au feu ou la mettre en court-circuit. En cas
de détérioration ou de fuite de la batterie, ne pas toucher cette derniére à mains
nues.

SECURITE INCENDIE : ne remplacer le fusible du câble de la batterie que par un
fusible de même type et de même calibre. Faire appel à un personnel qualifié pour
remplacer le fusible du câble de la batterie.

Attention:

Prenez garde aux risques d’incendie, d’explosion ou de brûlures graves liés à
l’utilisation d’une pile au lithium. Ne la rechargez pas et ne la déamontez pas. Ne
l’exposez pas à une température supéeriure à 100 °C, ne la soudez pas, ne la
faites pas brûler et n’en exposez pas le contenu à l’eau.

Gardez la pile hors de portée des enfants.

Si vous la remplacez, commandez une pile de rechange de e. même référence.
Toute autre pile risquerait de prendre feu ou d’exploser. Le connecteur de la pile est
polarisé. N’essayez pas d’inverser la polarité.

Pour le recyclage ou la mise au rebut, reportez-vous à. la ré.glementation en
vigueur.

Attention : Avant d’effectuer les tests de l’imprimante, enlevez tout objet
susceptible de se coincer dans la téte mobile d’impression (cravate, bracelet, collier,
etc.).

Attention

Faisceau laser. Ne pas fixer le faisceau.
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Attention

Vous risquez une exposition au rayonnement en cas d’utilisation de commandes ou
de réglages autres que ceux indiqués dans ce manuel, ou de non-respect des
procédures fournies dans ce même manuel.

Attention

Lorsqu’un dispositif est équipé d’une source d’alimentation interne (batterie), il se
peut que la sortie soit sous tension, même s’il n’est pas branché à une prise de
courant. Pour mettre le dispositif hors tension, procédez comme suit :

v Maintenez l’interrupteur enfoncé pendant quelques secondes.

v Débranchez le dispositif de la prise de courant.

v Débranchez la batterie.

Attention

v Ce dispositif peut présenter un danger électrique. N’essayez pas de démonter
l’unité, sauf pour remplacer les batteries. Dans ce cas, appliquez les consignes
données par le fabricant de l’ondulateur UPS.

v Ne jetez pas les batteries au feu, elles risquent d’exploser.

v N’ouvrez pas et ne percez pas les batteries. Elles contiennent de l’électrolyte, un
produit corrosif très dangereux s’il entre en contact avec la peau et les yeux.

v Pour éviter tout risque de choc électrique, retirez montre et bijoux, tels que les
bagues, lorsque vous remplacez les batteries, et utilisez des outils à poignées
isolantes.

v Lorsque vous remplacez les batteries, respectez le nombre et le type des
batteries d’origine.

Attention

Ouvrez le tiroir du kiosque complètement jusqu’à son point de blocage.

Attention

Tous les kiosques équipés de châssis non fournis par IBM doivent être homologués
par un laboratoire d’essais agréé au niveau national, lequel vérifie leur conformité
aux règlements de sécurité en vigueur dans le pays. Cette procédure permet de
garantir que le produit final ne présente aucun danger pour les opérateurs et le
personnel de maintenance, dans des conditions d’utilisation normales. IBM
n’assurera pas la maintenance de tout produit (IBM et OEM) utilisé dans un kiosque
non homologué.
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Chapter 7. Safety Information-Traditional Chinese
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Chapter 7. Safety Information-Traditional Chinese 27
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Chapter 8. Safety Information-Simplified Chinese
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Chapter 8. Safety Information-Simplified Chinese 31



32 IBM Safety Information



Chapter 9. Safety Information-Croatian

Opasnost

Radi opasnosti od strujnog udara, nemojte spajati ili odspajati
nikakve kablove ili raditi instalaciju, odrsavanje ili rekonfiguraciju
ovog produkta za vrijeme grmljavinske oluje.

Radi izbjegavanja opasnosti od strujnog udara:

Električni kabel mora biti spojen na propisno izvedenu i
uzemljenu utičnicu.

Bilo koja oprema s kojom će ovaj proizvod biti spojen mora
biti spojena na propisno izvedene utičnice.

Kada je to moguće, koristite jednu ruku da spojite ili odspojite
signalne kablove, tako da izbjegnete mogući strujni udar zbog
doticanja dviju površina s različitim električnim potencijalima.

Električni tok od struje, telefona i komunikacijskih kablova je
opasan. Radi izbjegavanja strujnog udara, spajajte i odspajajte
kablove kako je dolje opisano, prilikom instaliranja, premještanja
ili otvaranja poklopca ovog proizvoda ili priključenih ure#aja.

�

�

Za spajanje:

1. SVE isključite. (Za ure#aje koji
se priključuju pod naponom
pročitajte Vodič za korisnike
za više informacija.)

2. Najprije, priključite sve kablove
na ure#aje.

3. Utaknite signalne kablove
u utičnice.

4. Utaknite električni kabel u
utičnicu.

5. Uključite uredaj.

Za odspajanje:

1. SVE isključite. (Za ure#aje
koji se priključuju pod
naponom pročitajte Vodič za
korisnike za više informacija.)

2. Najprije, izvucite električni
kabel iz utičnice.

3. Izvucite signalne kablove
iz utičnica.

4. Izvucite sve kablove iz
ure#aja.
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Chapter 10. Safety Information-Czech
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Chapter 11. Safety Information-Danish

Fare!

Undgå elektrisk stød: Tilslut eller fjern ikke kabler, og installér, vedligehold eller
omkonfigurér ikke dette produkt i tordenvejr.

Gør følgende for at undgå elektrisk stød:

v Sæt netledningen i en korrekt jordforbundet stikkontakt.

v Slut også eventuelt udstyr, som dette produkt forbindes med, til korrekt forbundne
stikkontakter.

Brug kun én hånd, når du skal tilslutte eller afmontere signalkabler. Derved undgår du at få
elektrisk stød, som kan opstå, hvis du rører ved to overflader med forskellig spænding
samtidigt.
Elektrisk strøm fra telefon-, kommunikations- og netledninger er livsfarlig. Ved installation
eller flytning af produktet eller tilsluttet udstyr eller ved åbning af produktets eller udstyrets
dæksler skal kabler tilsluttes og afmonteres som beskrevet nedenfor.

Ved montering:

1. Sluk for alt udstyr. Læs
brugervejledningen for at få flere
oplysninger om udstyr, der kan tilsluttes,
mens produktet er tændt.

2. Tilslut alle kabler til udstyret.

3. Tilslut signalkablerne.

4. Sæt netledningen i stikkontakten.

5. Tænd.

Ved afmontering:

1. Sluk for alt udstyr. Læs
brugervejledningen for at få flere
oplysninger om udstyr, der kan tilsluttes,
mens produktet er tændt.

2. Tag netledningen ud af stikkontakten.

3. Tag signalkablerne ud.

4. Tag alle kabler ud af udstyret.

DANGER

Visse laserprodukter indeholder en indbygget klasse 3A eller klasse 3B
laserdiode. Vär opmärksom på følgende:

Hvis disse sikkerhedsforskrifter ikke overholdes, og drevet åbnes, er der
laserstråling: Se ikke direkte ind i laserstrålen, og benyt ikke optiske
instrumenter til at se ind i laserstrålen Undgå direkte laserstråling.
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CAUTION:
Bemärk følgende, når der er installeret laserprodukter, f.eks. cd- eller
dvd-drev, lyslederenheder eller sendere:

v Däslerne måikke fjernes. Fjernelse af laserprodukternes däsler kan
resultere i alvorlig stråingsfare. Der er ingen dele, der kan udskiftes eller
repareres.

v Brug af justeringsknapper eller udføelse af justeringer eller andre
procedurer end dem, der er beskrevet her, kan resultere i alvorlig
stråingsfare.

Pas på! Instruktioner vedrørende blyholdige batterier:

Dette produkt har et forseglet batteri, der indeholder bly. Batteriet må kun fjernes
eller udskiftes af en uddannet servicetekniker.

Batteriet må ikke åbnes, udsættes for brand eller kortsluttes. Rør ikke ved batteriet
med de bare hænder, hvis det er beskadiget eller utæt.

Undgå brand: Udskift kun batteriets kabelsikring med en sikring af samme type og
størrelse. Sikringen må kun udskiftes af en uddannet servicetekniker.

Pas på!

Litiumbatteriet kan forårsage brand og eksplosion og give alvorlige brandsår. Det
må ikke genoplades, åbnes, udsættes for mere end 100 grader, brændes eller
komme i berøring med vand.

Batteriet skal opbevares utilgængeligt for børn.

Det må kun udskiftes med et litiumbatteri, der har det partnummer, der er angivet til
dette IBM-produkt. Bruges en anden batteritype, kan det medføre eksplosion eller
brand. Batteripolen er polariseret. Forsøg ikke at bytte om på polerne.

Batteriet skal kasseres i henhold til de lokale bestemmelser. Spørg kommunens
tekniske forvaltning (miljøafdelingen).

Pas på! Sørg for, at f.eks. slips eller smykker ikke kommer til at sidde fast i
printerhovedet, der kører, under afvikling af printertesten.

Pas på!

Laserlys. Se ikke ind i laserstrålen.

Pas på!

Brug af justeringsknapper eller udførelse af justeringer eller andre procedurer end
dem, der er beskrevet her, kan betyde alvorlig strålingsfare.
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Pas på!

Når udstyret har en intern strømkilde (batteriet), kan udgangsstikket være
strømførende, selv om udstyret ikke er tilsluttet en stikkontakt. Sådan fjerner du
strømmen fra udstyr, der kan tilsluttes:

v Tryk på Off-knappen i nogle sekunder for at slukke for udstyret.

v Tag netledningen ud af stikkontakten.

v Afmontér batteriet.

Pas på!

v Udstyret indeholder farlig spænding - skil ikke enheden ad. Det må kun ske, når
batterierne (UPS) skal udskiftes. Her skal vejledningen fra UPS-producenten
følges.

v Batterier må ikke brændes. De kan eksplodere.

v Batterierne må ikke åbnes eller punkteres. De indeholder en giftig væske
(elektrolyt), der kan beskadige hud og øjne.

v Undgå elektrisk stød: Tag armbåndsur og smykker, f.eks. ringe, af, når du
udskifter batterierne. Brug værktøj med isolerede håndtag.

v Udskift batterierne med batterier af samme nummer og type som de batterier, der
oprindeligt var installeret i udstyret.

Pas på!

Åbn kabinettet helt.

Pas på!

All Kiosk-produkter, der benytter kundedesignede kabinetter, som IBM ikke sælger,
skal certificeres af et europæisk testlaboratorium, for at sikre at de landespecifikke
sikkerhedsregulativer overholdes. Det er med til at sørge for, at det er sikkert for
operatøren og serviceteknikeren at håndtere slutproduktet under normale forhold og
i forbindelse med forkert brug, der kan forudsiges. IBM yder ikke service til
produkter (IBM- eller OEM-produkter), der bruges i ikke-certificeret Kiosk-udstyr.
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Chapter 12. Safety Information-Dutch

GEVAAR

Om het gevaar van elektrische schokken te vermijden, geen kabels aansluiten of
loskoppelen, en dit product niet installeren, onderhouden of opnieuw instellen tijdens
onweer.

Om elektrische schokken te vermijden:

v moet het netsnoer aangesloten zijn op een correct bedraad en geaard stopcontact.

v moet alle apparatuur waarmee dit product wordt verbonden ook op correct bedrade
stopcontacten zijn aangesloten.

Gebruik indien mogelijk één hand om signaalkabels aan te sluiten of los te koppelen om te
voorkomen dat u een elektrische schok krijgt bij het aanraken van twee onderdelen met
verschillende elektrische potentialen.
Elektrische stroom van net- telefoon- en communicatiekabels is gevaarlijk. Om schokgevaar
te vermijden, dient u, wanneer u dit product of een aangesloten apparaat installeert,
verplaatst of opent, de kabels aan te sluiten en te ontkoppelen zoals hieronder is afgebeeld.

Aansluiten:

1. Zet alles UIT. (Voor hot-pluggable
voorzieningen raadpleegt u het
Handboek voor de gebruiker voor
aanvullende informatie.)

2. Sluit alle kabels aan op de apparaten.

3. Sluit de signaalkabels aan op de
aansluitingen.

4. Steek de stekker in het stopcontact.

5. Zet het apparaat AAN.

Ontkoppelen:

1. Zet alles UIT. (Voor hot-pluggable
voorzieningen raadpleegt u het
Handboek voor de gebruiker voor
aanvullende informatie.)

2. Trek de stekker uit het stopcontact.

3. Verwijder de signaalkabels uit de
aansluitingen.

4. Verwijder alle kabels uit de apparaten.

DANGER

Bepaalde laserproducten bevatten een ingebouwde laserdiode van
categorie 3A of 3B. Let op het volgende! :p.

LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. Kijk niet in de laserstraal en vermijd
direct contact met de laserstraal.
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CAUTION:
Als u laserproducten (bijvoorbeeld CD-ROM-stations, DVD-stations,
glasvezelapparatuur of -zenders) installeert, let dan op het volgende:

v Verwijder de kappen niet. Als u de kappen van het laserproduct opent, kunt
u worden blootgesteld aan gevaarlijke laserstraling. In het apparaat
bevinden zich geen onderdelen die onderhoud nodig hebben.

v Het wijzigen van instellingen of het uitvoeren van procedures anders dan
hier is beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

Waarschuwing, instructies voor loodzuurbatterij:

Dit product bevat een permanent gesloten loodzuurbatterij. Laat de batterij
uitsluitend verwijderen of vervangen door bevoegd technisch personeel.

Open de batterij niet, werp hem niet in vuur en voorkom kortsluiting. Als de batterij
beschadigd is of lekt, raak hem dan niet met blote handen aan.

Als voorzorgsmaatregel tegen het gevaar van brand moet de zekering van de
batterijkabel worden vervangen door een zekering van hetzelfde type en met gelijke
specificaties. Laat de zekering van de batterijkabel uitsluitend vervangen door
bevoegd technisch personeel.

Waarschuwing:

Een lithiumbatterij kan brand, een explosie of ernstigebr andwonden veroorzaken.U
mag de batterij niet opladen, uit elkaar halen, verhitten tot boven100 graden
Celsius, vastsolderen, verbranden of blootstellen aanwater.

Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.

Vervang de batterij alleen door een batte rij met hetonderdeelnummer dat voor dit
IBM-product is aangegeven.Gebruik van een andere batterij kan brand of explosie
tot gevolghebben.De batterij heeft twee polen; sluit de batterij niet verkeerd om aan.

Lever de batterij in bij een KCA-inzamelpunt.

Waarschuwing: Let op dat tijdens het uitvoeren van de printertest geen
accessoiresals stropdassen, kettingen of armbanden in de bewegende schrijfkop
terechtkomen.

Waarschuwing:

Laserlicht. Niet in de straal kijken.

Waarschuwing:

Het wijzigen van instellingen, of het uitvoeren van procedures anders dan hier is
beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.
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Waarschuwing:

Als de apparatuur beschikt over een interne energiebron (de batterij) kan de uitvoer
onder spanning staan als de apparatuur niet aangesloten is op een stopcontact.
Om de spanning af te voeren van aangesloten apparatuur doet u het volgende:

v Druk minimaal een seconde lang op de Uit-knop om de apparatuur uit te zetten.

v Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

v Koppel de batterij af.

Waarschuwing:

v In deze apparatuur komt gevaarlijke spanning voor; probeer de eenheid niet uit
elkaar te halen. De enige uitzondering is bij het vervangen van de batterij aan de
hand van de procedures die door de fabrikant van de UPS zijn verstrekt.

v Werp gebruikte batterijen niet weg in het vuur. De batterijen kunnen exploderen.

v Haal batterijen niet uit elkaar en steek er geen gaten in. Ze bevatten een giftige
elektrolyt die schadelijk is voor huid en ogen.

v Om persoonlijk letsel door spanning te voorkomen doet u horloges en sieraden
af bij het vervangen van de batterij. Gebruikt gereedschap met geïsoleerde
handvatten.

v Vervang batterijen door hetzelfde type en aantal als oorspronkelijk geïnstalleerd
in de apparatuur.

Waarschuwing:

Open de kiosklade volledig tot de vergrendelde positie.

Waarschuwing:

Alle kiosken met aangepaste rekken die niet door IBM zijn geleverd, moeten zijn
gecertificeerd door een landelijk erkende testinstantie ter controle van naleving van
landspecifieke veiligheidsrichtlijnen. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat het
product voor de gebruiker en servicepersoneel veilig werkt onder normale
omstandigheden en bij te voorzien verkeerd gebruik. Alle producten (IBM en OEM)
die worden gebruikt in een niet-gecertificeerde kiosk komen niet in aanmerking voor
service door IBM.
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Chapter 13. Safety Information-Finnish

VAARA

Ukonilman aikana ei saa tehdä asennustoimia, kytkeä tai irrottaa kaapeleita eikä
muutenkaan huoltaa tätä tuotetta tai muuttaa sen kokoonpanoa. Muutoin voit saada
sähköiskun.

Noudata seuraavia ohjeita sähköiskun välttämiseksi:

v Verkkojohto on kytkettävä oikein asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan.

v Myös laitteet, joihin äätuote liitetään, on kytkettävä oikein asennettuihin pistorasioihin.
Kun kytket tai irrotat kaapeleita, käytä vain toista kättäsi. Tällä tavoin varmistat, ettet
vahingossa saa sähköiskua koskettamalla kahta pintaa, joiden potentiaali on erilainen.
Sähkö-, puhelin- ja tietoliikennekaapeleissa voi esiintyä vaarallisia jännitteitä. Kytke ja irrota
kaapelit ohjeiden mukaan, kun asennat, siirrät tuotteen tai avaat tuotteen tai siihen liitettyjen
laitteiden kansia.

Kytke näin

1. Katkaise virta kaikista laitteista.
(Lisätietoja lisävarusteiden
pikakytkennästä on käyttöoppaassa.)

2. Kytke kaikki kaapelit laitteisiin.

3. Kytke kaapelit vastakkeisiin.

4. Kytke verkkojohto pistorasiaan. :li.Kytke
virta kaikkiin laitteisiin

5. Kytke virta kaikkiin laitteisiin.

Irrota näin:

1. TKatkaise virta kaikista laitteista.
(Lisätietoja lisävarusteiden
pikakytkennästä on käyttöoppaassa.)

2. Irrota verkkojohto pistorasiasta.

3. Irrota kaapelit vastakkeista.

4. Irrota kaapelit kaikista laitteista.

DANGER

Joissakin lasertuotteissa on luokan 3A tai 3B laserdiodi. Noudata seuraavia
ohjeita.

VARO! Avattaessa olet alttiina lasersäteilylle. Älä katso suoraan säteeseen
paljaalla silmällä tai optisella välineellä. Säteeseen katsominen voi
vahingoittaa silmiäsi.

CAUTION:
Jos asennat järjestelmään lasertuotteita, kuten CD- tai DVD-asemia,
kuituoptisia laitteita tai lähettimiä, noudata seuraavia ohjeita:

v Älä irrota kansia. Lasertuotteen kansien irrotus voi altistaa vaaralliselle
lasersäteilylle Laite ei sisällä huollettaviksi tarkoitettuja osia.

v Muut kuin tässä julkaisussa mainitut säädöt tai toimet voivat altistaa
vaaralliselle säteilylle.
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Varoitus - lyijyakun turvaohjeet:

Tämä tuote sisältää lyijyakun, jonka kotelo on suljettu. Vain valtuutettu
huoltohenkilöstö saa irrottaa tai vaihtaa akun.

Älä avaa akkua, hävitä sitä polttamalla tai aiheuta siinä oikosulkua. Älä koske
akkuun paljain käsin, jos se vuotaa tai on muutoin vahingoittunut.

Akkukaapelin sulakkeen saa vaihtaa vain samantyyppiseen ja luokittelultaan
samanlaiseen sulakkeeseen. Väärä sulake saattaa aiheuttaa tulipalon. Vain
valtuutettu huoltohenkilöstö saa vaihtaa akkukaapelin sulakkeen.

Varoitus:

Litiumparisto voi aiheuttaa tulipalon tai palovammoja tai se voi räjähtää, ellei
seuraavia ohjeita noudateta: Älä lataa paristoa uudelleen, äläkä pura paristoa osiin.
Älä kuumenna paristoa yli 100 asteen lämpötilaan tai hävitä sitä polttamalla. Estä
paristoa joutumasta kosketuksiin veden kanssa.

Pidä paristo poissa lasten ulottuvilta.

Pariston saa vaihtaa vain paristoon, joka on osanumeron perusteella tarkoitettu
kyseiseen IBM:n tuotteeseen. Muunlaisen pariston käyttö voi aiheuttaa tulipalo- tai
räjähdysvaaran. Älä yritä vaihtaa pariston napaisuutta.

Hävitä paristo ongelmajätteistä säädettyjen lakien ja viranomaisten määräysten
mukaisesti.

Varoitus: Kun testaat kirjoitinta, varo, ettei esimerkiksi solmiosi, kaulaketjusi tai
rannerenkaasi tartu liikkuvaan kirjoituspäähän.

Varoitus:

Laservaloa. Varo katsomasta säteeseen.

Varoitus:

Muut kuin tässä julkaisussa määritetyt säädöt tai toimet voivat altistaa vaaralliselle
säteilylle.

Varoitus:

Jos laitteessa on sisäinen virtalähde (akku), laitteen virtavastakkeessa voi olla
jännite, jos laitetta ei ole kytketty pistorasiaan. Voit katkaista virransyötön liitetystä
laitteesta seuraavasti:

v Katkaise laitteesta virta pitämällä virtakytkintä alaspainettuna yli sekunnin ajan.

v Irrota laitteen verkkojohto pistorasiasta.

v Kytke akku irti.
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Varoitus:

v Tässä laitteessa on vaarallinen jännite. Älä yritä purkaa yksikköä osiin. Ainoa
poikkeus on keskeytymättömän virransaannin varmistavan UPS-laitteen akun
vaihto, joka tulee tehdä UPS-laitteen valmistajan ohjeiden mukaan.

v Älä hävitä akkuja polttamalla, koska ne voivat räjähtää.

v Älä avaa akkuja äläkä tee niihin reikiä. Akkujen sisältämä elektrolyytti on
myrkyllistä, ja se voi vahingoittaa ihoa ja silmiä.

v Riisu korut, kuten sormukset ja kello, ennen kuin aloitat akkujen vaihdon. Muutoin
voit saada sähköiskun. Käytä työkaluja, joiden kädensijat on eristetty.

v Vaihda akut vain sellaisiin akkuihin, joiden numero ja tyyppi ovat samat kuin
laitteen alkuperäisillä akuilla.

Varoitus:

Avaa laitekehikko vetämällä sitä ulospäin, kunnes sen salpa lukittuu.

Varoitus:

Turvallisuuden takaamiseksi kaikille kioskeille, joissa käytetään erikoisvalmisteisia,
muita kuin IBM:n toimittamia kehikkoja, tulee hankkia kansallisen testauslaitoksen
hyväksyntä. Tällä menettelyllä varmistetaan, että tuotteen hoito- ja huoltohenkilöstö
voivat turvallisesti hoitaa ja huoltaa tuotetta normaaleissa ja ennakoitavissa olevissa
väärinkäyttötilanteissa. IBM ei vastaa niiden IBM-tuotteiden ja alkuperäisen laitteen
valmistajan (OEM) tuotteiden huollosta, joita käytetään hyväksymättömässä
kioskissa.
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Chapter 14. Safety Information-German

VORSICHT

Um gefährliche Spannungen zu vermeiden, dürfen während eines Gewitters an diesem
Gerät keine Kabel angeschlossen oder gelöst werden, ferner keine Installation, Wartung
oder Rekonfiguration durchgeführt werden.

Aus Sicherheitsgründen:

v darf das Netzkabel nur an eine Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.

v dürfen für den Anschluß anderer Geräte an den Drucker auch nur
Schutzkontaktsteckdosen verwendet werden.

Die Signalkabel nach Möglichkeit mit einer Hand anschließen oder lösen, um gefährliche
Körperströme zu vermeiden, die bei Berühren zweier Flächen mit möglicherweise
unterschiedlichen elektrischen Potentialen auftreten können.
Gefährliche Spannungen an Netz-, Telefon- und Übertragungskabeln. Bei Installation,
Transport oder Öffnen des Gerätegehäuses oder angeschlossenen Einheiten die Kabel wie
abgebildet anschlieΒen bzw.lösen. Bei Gewittern dürfen keine Kabel angeschlossen bzw.
geloöst werden.

Verbindungen anschlieΒen

1. Alle Netzschalter ausschalten. (Mehr
Informationen zu hot-pluggable
Komponenten finden Sie in Ihrem
Benutzerhandbuch.)

2. Zuerst alle Kabel an Einheiten,

3. fan Signalkabel

4. und Netzkabel an Steckdosen
anschlieΒen.

5. Gerät einschalten.

Verbindungen lössen

1. Alle Netzschalter ausschalten. (Mehr
Informationen zu hot-pluggable
Komponenten finden Sie in Ihrem
Benutzerhandbuch.)

2. Zuerst Netzkabel

3. und Signalkabel von Steckdosen,,

4. dann alle Kabel von Einheiten lösen.

DANGER

Manche CD-ROM-Laufwerke enthalten eine eingebaute Laserdiode der
Klasse 3A oder 3B. Die nachfolgend aufgeführten Punkte beachten.

Laserstrahlung bei geöffneter Tür. Niemals direkt in den Laserstrahl sehen,
nicht direkt mit optischen Instrumenten betrachten und den
Strahlungsbereich meiden.
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CAUTION:
Wenn ein Laserprodukt (z. B. CD-ROM-Laufwerke, DVD-Laufwerke, Einheiten
mit Glasfaserkabeln oder Transmitter) installiert ist, beachten Sie folgendes.

v Das Entfernen der Abdeckungen des CD-ROM-Laufwerks kann zu
gefährlicher Laserstrahlung führen. Es befinden sich keine Teile innerhalb
des CD-ROM-Laufwerks, die vom Benutzer gewartet werden müssen. Die
Verkleidung des CD-ROM-Laufwerks nicht öffnen.

v Steuer- und Einstellelemente sowie Verfahren nur entsprechend den
Anweisungen im vorliegenden Handbuch einsetzen. Andernfalls kann
gefährliche Laserstrahlung auftreten.

Achtung! Die folgenden Anweisungen zur Blei-Säure-Batterie beachten:

Dieses Produkt enthält eine abgedichtete Blei-Säure-Batterie. Die Batterie sollte nur
von qualifiziertem Fachpersonal entfernt oder ersetzt werden.

Batterie nicht öffnen, verbrennen oder kurzschließen. Ist die Batterie beschädigt
oder undicht, nicht mit bloßen Händen berühren.

Zur Vermeidung von Brandgefahr die Sicherung im Batteriekabel nur durch eine
Sicherung mit gleichem Nennwert und gleicher Charakteristik ersetzen. Die
Sicherung sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal entfernt oder ersetzt werden.

Achtung:

Lithiumbatterien sind feuergefährlich, explosiv und können schwere Verbrennungen
verursachen. Batterie nicht wiederaufladen, öffnen oder über 100 Grad Celsius
erhitzen; die Zelle nicht direkt anlöten, verbrennen oder den Inhalt der Zelle mit
Wasser in Berührung bringen.

Batterie nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

Eine verbrauchte Batterie nur durch eine Batterie mit der für dieses IBM Produkt
spezifizierten Teilenummer ersetzen. Andere Batterien können sich entzünden oder
explodieren. Der Batterieanschluß hat zwei verschiedene Pole; beim Anschließen
die Pole nicht vertauschen.

Batterie gemäß den örtlichen Richtlinien für Sondermüll entsorgen.

Achtung: Während des Druckertests darauf achten, daß Halstücher, Krawatten
Armbänder oder Halsketten nicht am Schreibkopf hängen bleiben.

Achtung:

Laserstrahlung. Nicht in den Laserstrahl blicken.

Achtung:

Steuer- und Einstellelemente sowie Verfahren nur entsprechend den Anweisungen
im vorliegenden Dokument einsetzen. Andernfalls kann gefõhrliche Laserstrahlung
auftreten.
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Achtung:

Wenn das Gerät eine interne Energiequelle aufweist (die Batterie), kann am
zugehörigen Ausgang Strom anliegen, wenn das Gerät nicht an eine Netzsteckdose
angeschlossen ist. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Gefahr eines
elektrischen Schlages zu vermeiden:

v Drücken Sie den Netzschalter und halten Sie ihn länger als eine Sekunde
gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

v Trennen Sie das Gerät von der Netzsteckdose.

v Trennen Sie die Verbindung zur Batterie.

Achtung:

v Diese Einheit weist gefährliche Spannungen auf. Die Einheit nicht zerlegen.
Einzige Ausnahme hiervon ist das Austauschen der Batterie entsprechend der
vom UPS-Hersteller empfohlenen Vorgehensweise.

v Die Batterien nicht verbrennen. Sie könnten explodieren.

v Die Batterien nicht öffnen oder durchstechen. Sie enthalten einen Elektrolyten,
der giftig und für die Haut und die Augen schädlich ist.

v Zur Vermeidung möglicher Verletzungen durch einen elektrischen Schlag sollten
Sie Armbänder und Schmuckstücke (z. B. Ringe) beim Austauschen der
Batterien ablegen. Verwenden Sie nur Werkzeug mit isolierten Griffen.

v Ersetzen Sie die Batterien nur durch dieselbe Anzahl an Batterien und denselben
Batterietyp, der ursprünglich in der Einheit installiert war.

Achtung:

Den Einschub vollständig bis in die Position ″Verriegelt″ öffnen.

Achtung:

Alle Einheiten, die mit speziellen Gehäusen ausgestattet sind, die nicht von IBM
angeboten werden, müssen über ein im jeweiligen Land anerkanntes Testlabor
zertifiziert werden, um zu überprüfen, ob es den landesspezifischen
Sicherheitsbestimmungen entspricht. Hierdurch wird gewührleistet, dass das
Endprodukt für den Bediener und Wartungspersonal unter normalen Bedingungen
und bei vorhersehbarer unsachgemäßer Handhabung sicher bleibt. Alle Produkte
(IBM und OEM), die in nicht zertifizierten Einheiten eingesetzt werden, sind nicht
Bestandteil von IBM Kundendienstverträgen.
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Chapter 15. Safety Information-Greek
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Chapter 16. Safety Information-Hebrew
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Chapter 17. Safety Information-Hungarian
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Chapter 18. Safety Information-Italian

PERICOLO

Per evitare scosse elettriche, non collegare o scollegare cavi o effettuare installazioni,
riconfigurazioni o manutenzione di questo prodotto durante un temporale.

Per evitare scosse elettriche:

v Il cavo di alimentazione deve essere collegato a una presa munita di terra di sicurezza e
propriamente cablata.

v Tutte le unita’ esterne di questo prodotto, devono essere collegate a prese munite di
terra di sicurezza e propriamente cablate.

Quando possibile, collegare o scollegare i cavi di segnale con una mano così da evitare il
rischio di scosse, derivante dal contatto con due superfici a diverso potenziale elettrico.
La corrente elettrica di alimentazione del telefono e dei cavi di comunicazione e’ pericolosa.
Per evitare scosse elettriche collegare e scollegare i cavi, nella sequenza mostrada in
figura, quando si installa, si trasporta o si tolgono i coperchi de questo prodotto o delle
unita’ ad esso collegate. Non maneggiare i cavi di interconnessione durante temporali.

Per collegare

1. Spegnere tutte le unita’ (OFF).

2. Collegare i cavi segnali allr unita

3. Collegari i cavi segnali ai rispettivi
connettori.

4. Collegare il cavo di alimentazione all
presa.

5. Accendere tutte le unita’ (ON)..

Per scollegare

1. Spegnere tutte le unita’ (OFF).

2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla
presa.

3. Scollegare i cavi segnali dalle prese.

4. Scollegare i cavi sengnali dalle unita’.

DANGER

Alcuni prodotti laser contengono all’interno un diodo laser di Classe 3A o
Classe 3B. Prestare attenzione a quanto segue:

Aprendo l’unità vengono emesse radiazioni laser. Non fissare il fascio, non
guardarlo direttamente con strumenti ottici ed evitare l’esposizione diretta
al fascio.
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CAUTION:
Quando si installano prodotti laser come, ad esempio, le unità DVD, CD-ROM,
a fibre ottiche o trasmettitori, prestare attenzione a quanto segue:

v Non rimuovere i coperchi. L’apertura dei coperchi di prodotti laser può
determinare l’esposizione a radiazioni laser pericolose. All’interno delle
unità non vi sono parti su cui effettuare l’assistenza tecnica.

v L’utilizzo di controlli, regolazioni o l’esecuzione di procedure non descritti
nel presente manuale possono provocare l’esposizione a radiazioni
pericolose.

Attenzione, istruzioni relative alla batteria al piombo:

Questo prodotto contiene una batteria al piombo sigillata. La rimozione o la
sostituzione della batteria deve essere effettuata solo da personale qualificato.

Non aprire, gettare nel fuoco o cortocircuitare la batteria. Non toccare la batteria a
mani nude se questa è danneggiata o non ermeticamente chiusa.

Per evitare il rischio di incendi, sostituire il fusibile della batteria con un fusibile dello
stesso tipo e con le stesse caratteristiche. La sostituzione del fusibile deve essere
effettuata solo da personale qualificato.

Attenzione:

Una batteria al litio può incendiarsi, esplodere o causare ustioni. Non ricaricarla,
non smontarla, non riscaldarla ad una temperatura superiore a 100° C, non
saldarla, non incenerirla, non gettarla in acqua.

Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.

Sostituirla soltanto con una batteria contrassegnata dal numero parte specifico per
questo prodotto IBM. L’utilizzo di un altro tipo di batteria può determinare rischi di
incendio o di esplosione. Il connettore della batteria è polarizzata; non tentare di
invertire la polarità.

Smaltire la batteria secondo la normativa in vigore (D.Lgs. 22 del 5/2/97) e
successive disposizioni nazionali e disposizioni locali.

Attenzione: Per motivi di sicurezza, mentre si eseguono le prove della stampante,
prestare attenzione che oggetti personali (quali cravatte, catenine e braccialetti) non
rimangano impigliati nella testina di stampa in movimento.

Attenzione:

Raggio laser. Non fissare il raggio.
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Attenzione:

L’utilizzo di controlli, regolazioni o l’esecuzione di procedure non descritti nel
presente manuale possono provocare l’esposizione a radiazioni pericolose.

Attenzione:

Quando l’apparecchiatura dispone di una fonte di energia interna (la batteria)
all’uscita può esserci energia anche quando l’apparecchiatura non è collegata ad
una presa di alimentazione ca. Per scaricare apparecchiature collegabili:

v Premere il pulsante off per più di un secondo per spegnere l’apparecchiatura.

v Scollegare l’apparecchiatura dalla presa di alimentazione ca.

v Scollegare la batteria.

Attenzione:

v Questa apparecchiatura contiene tensioni pericolose; non provare a smontare
l’unità. L’unica eccezione riguarda la sostituzione della batteria che va effettuata
seguendo le procedure fornite dal produttore dell’UPS.

v Non mettere le batterie a contatto con il fuoco, potrebbero esplodere.

v Non aprire o forare le batterie poichè contengono un elettrolita tossico e nocivo
per la pelle e gli occhi.

v Per evitare danni alle persone causati da pericoli da trasferimenti di energia, non
indossare orologi da polso, nè gioielli, come anelli, durante la sostituzione delle
batterie. Usare attrezzi con manici isolanti.

v Sostituire le batterie con batterie dello stesso tipo e con lo stesso numero di
quelle installate originariamente nell’apparecchiatura.

Attenzione:

Aprire completamente il cassetto del chiosco fino a quando il gancio non sia fissato.

Attenzione:

Tutti i chioschi che utilizzano telai progettati dal cliente, non forniti da IBM, devono
essere certificati da un laboratorio di collaudo riconosciuto a livello nazionale, allo
scopo di verificare la conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza specifiche
del paese. Tale procedimento garantisce la sicurezza del prodotto finale per
l’operatore e per il personale addetto alla manutenzione. Tutti i prodotti (IBM e
OEM) utilizzati in un chiosco non certificato non potranno avvalersi del servizio di
assistenza IBM.
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Chapter 19. Safety Information-Japanese
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Chapter 20. Safety Information-Korean
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Chapter 20. Safety Information-Korean 79



80 IBM Safety Information



Chapter 21. Safety Information-Macedonian

Опасност

За да избегнете хазард од шок, не поврзувајте или не одвојувајте
никакви кабли или не изведувајте инсталација, сервисирање, или
реконфигурирање на овој производ за времетрање на
атмосферски електрични празнења.

За да се избегне хазард од шок:
- Кабелот за напојување мора да биде приклучен на прописно
ожичена и заземјена приклучница

- Секоја опрема на која овој производ ќе биде поврзан, мора
да биде приклучена на прописно ожичена приклучница.

Кога е можно, користете една рака за поврзување или
одвојување на сигналните кабли, за да спречите можен шок при
допирање на две површини со различни електрични потенцијали.

Електричната струја од напонските, телефонските и
комуникациските кабли е хазардна. За да избегнете хазард од
шок, при инсталирање, поместување или отворање на капаците
на овој производ или поврзаните уреди, поврзувајте ги и
одвојувајте ги каблите како што е опишано подолу.

За поврзување:

1. Исклучете сe. (За
компоненти кои се
вклучуваат во тек на
работа (hot-pluggable),
за повеќе информации,
прочитајте го Вашето
Упатство за корисници.)

2. Прво, поврзете ги сите
кабли на уредите.

3. Поврзете ги сигналните
кабли на конекторите.

4. Поврзете го кабелот за
напојување во втичницата.

5. Вклучете го уредот.

За одвојување:

1. Исклучете сe. (За компоненти
кои се вклучуваат во тек на
работа (hot-pluggable), за
повеќе информации,
прочитајте го Вашето Упатство
за корисници.)

2. Прво, отстранете го кабелот
за напојување од втичницата.

3. Отстранете ги сигналните кабли
од конекторите.

4. Отстранете ги сите кабли од
уредите.
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Chapter 22. Safety Information-Norweigian

FARE

For å unngå å få elektrisk støt må du ikke koble kabler i tordenvær. Du må heller ikke
installere, vedlikeholde eller konfigurere noe på nytt i tordenvær.

Ta disse forholdsreglene slik at du unngår å få elektrisk støt:

v Nettkabelen må være koblet til en forskriftsmessig jordet stikkontakt.

v Alt annet utstyr som dette produktet kobles til, må også være koblet til stikkontakter som
er forskriftsmessig jordet.

Bruk bare en hånd så sant det er mulig, når du kobler signalkabler til eller fra. Da unngår
du å få elektrisk støt som skyldes at du berører to overflater med ulike jordreferanser.
Strøm fra elektriske kabler, telefonledninger og kommunikasjonskabler er farlig. For å unngå
å få elektrisk støt må du koble kablene til og fra slik det er vist nedenfor når du installerer,
flytter eller åpner dekslene på denne maskinen eller tilknyttede enheter.

Koble til:

1. Slå AV alle enheter. (For utstyr som kan
byttes ut under drift, må du lese
brukerhåndboken for å få flere
opplysninger.)

2. Koble alle kablene til enhetene.

3. Plugg signalkablene inn i kontaktene.

4. Sett nettkabelen inn i stikkontakten.

5. Slå PÅ enheten.

Koble fra:

1. Slå AV alle enheter. (For utstyr som kan
byttes ut under drift, må du lese
brukerhåndboken for å få flere
opplysninger.))

2. Trekk ut nettkabelen fra stikkontakten.

3. Trekk ut signalkablene fra kontaktene.

4. Trekk ut alle kablene fra enhetene.

DANGER

Noen laserprodukter inneholder innebygde laserdioder i klasse 3A eller 3B.
Vär oppmerksom på dette:

Laserstråling når dekselet åpnes Ikke stirr inn i laserstrålen, ikke se rett inn
i strålen med et optisk instrument og unngå eksponering for strålen.
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CAUTION:
Når laserprodukter (for eksempel CD-ROM-stasjoner, DVD-stasjoner,
fiberoptiske enheter eller elektromagnetiske sendere) er installert, må du väre
oppmerksom på dette:

v Ikke fjern dekslene. Hvis du tar av dekslene på laserproduktet, kan du
utsettes for farlig laserstråling. Enheten inneholder ingen deler som kan
repareres.

v Hvis du bruker styringsutstyr eller utfører justeringer eller rutiner som ikke
er nevnt her, kan det føre til farlig stråling.

Advarsel, instruksjoner som gjelder blybatteri:

Dette produktet har et lukket blybatteri. Det er bare kvalifisert servicepersonale som
kan fjerne eller skifte batteriet.

Batteriet må ikke åpnes, brennes eller kortsluttes. Hvis batteriet er ødelagt eller
lekker, må du ikke ta på det med bare hender.

For å beskytte deg mot faren for brann, må du bruke en sikring av samme type og
ampere når du skifter sikring på batterikabelen. Det er bare kvalifisert
servicepersonale som kan skifte denne sikringen.

Advarsel:

På grunn av brann- og eksplosjonsfare må ikke litiumbatterier lades opp, tas fra
hverandre, utsettes for varme over 100 grader C, loddes direkte til cellen, brennes
eller utsettes for vann.

Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.

Bruk bare batterier med det delenummeret som er oppgitt for dette IBM-produktet
når du bytter batteri. Bruk av feil batteri kan føre til at batteriet antennes eller
eksploderer. Batteriet er polarisert. Ikke prøv å forandre denne polariseringen.

Ikke kast det brukte batteriet som vanlig avfall. Lever det til forhandleren, på en
miljøstasjon eller ved et mottak for spesialavfall.

Advarsel: Av sikkerhetshensyn må du passe på at slips, halskjeder og andre løse
gjenstander ikke setter seg fast i skrivehodet når; du kjører skrivertesten.

Advarsel:

Laserstråling. Ikke stirr inn i laserstrålen.

Advarsel:

Hvis du bruker styringsutstyr eller justeringer eller rutiner som ikke er nevnt her, kan
det føre til farlig stråling.

Advarsel:

Når utstyret har en intern energikilde (batteriet), kan uttaket være strømførende når
enheten ikke er koblet til en stikkontakt. Slik slår du av strømmen på tilkoblet utstyr:

v Du trykker på AV-knappen i mer enn ett sekund for å slå av utstyret.

v Koble utstyret fra stikkontakten.
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v Koble fra batteriet.

Advarsel:

v Dette utstyret inneholder farlig spenning. Ikke forsøk å ta fra hverandre enheten.
Det eneste unntaket er når du skal bytte batteri. Følg da fremgangsmåtene til
UPS-produsenten.

v Ikke brenn batteriene. Batteriene kan eksplodere.

v Ikke åpne eller stikk hull på batteriene. De inneholder en elektrolytt som er giftig
og skadelig for hud og øyer.

v For å unngå skader på grunn av farlig spenning, fjerner du klokker og smykker
eller ringer når du bytter ut batteriene. Bruk verktøy med isolerte håndtak.

v Bytt ut batteriene med samme antall og type batterier som opprinnelig ble brukt i
utstyret.

Advarsel:

Åpne kiosk-skuffen til den er i låst posisjon.

Advarsel:

Alle kiosker som bruker skreddersydde kabinetter som ikke tilbys av IBM, må
sertifiseres av et godkjent testlaboratorium for å kontrollere samsvar med
landavhengige sikkerhetsforskrifter. Denne prosessen forsikrer at sluttproduktet er
sikkert for operatøren og servicepersonalet under normale forhold og ved
forutsigbar feilbruk. Alle produkter (IBM og OEM) som brukes i en ikke-sertifisert
kiosk, mister retten til å få IBM-service.
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Chapter 23. Safety Information-Polish
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Chapter 24. Safety Information-Portuguese

\PERIGO

Para evitar o risco de choques eléctricos, não ligue ou desligue quaisquer cabos nem
execute tarefas de instalação, manutenção ou reconfiguração deste produto, durante uma
tempestade eléctrica.

Para evitar o risco de choques eléctricos:

v O cabo de alimentação deve ser conectado a uma tomada com a cablagem correcta e
com a devida ligação à terra.

v Quaisquer equipamentos a que este produto venha a ser ligado devem também ser
conectados a tomadas com a cablagem correcta.

Para evitar possíveis choques eléctricos originados pelo contacto com duas superfícies
com potenciais eléctricos diferentes, sempre que possível, utilize apenas uma das mãos
para ligar ou desligar cabos de sinal.
A corrente eléctrica em cabos de alimentação, de telefone e de comunicações pode ser
perigosa. Para evitar o risco de choques eléctricos, ligue e desligue os cabos seguindo as
instruções adiante apresentadas, ao instalar, deslocar ou abrir as tampas deste produto ou
dispositivos a ele ligados.

Para Ligar:

1. Desligue tudo. (No caso de dispositivos
instaláveis com o equipamento sob
tensão, consulte o User’s Guide (Manual
do Utilizador) para obter informações
adicionais.)

2. Primeiro, ligue todos os cabos aos
dispositivos.

3. Ligue os cabos de sinal às respectivas
tomadas.

4. Ligue o cabo de alimentação à tomada.

5. Ligue os interruptores dos dispositivos.

Para Desligar:

1. Desligue tudo. (No caso de dispositivos
instaláveis com o equipamento sob
tensão, consulte o User’s Guide (Manual
do Utilizador) para obter informações
adicionais.)

2. Primeiro, desligue o cabo de alimentação
da tomada.

3. Desligue os cabos de sinal das
respectivas tomadas.

4. Desligue todos os cabos dos
dispositivos.

DANGER

Alguns produtos laser apresentam um díodo laser da Classe 3A ou Classe
3B incorporado. Tenha em atenção o seguinte.

Radiação laser presente quando aberto. Não olhe fixamente, não observe
directamente com instrumentos ópticos e evite a exposição directa ao feixe
de raios laser.
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CAUTION:
Quando estão instalados produtos laser (tais como unidades de CD-ROM,
unidades DVD, dispositivos de fibra óptica ou transmissores), tenha em
atenção o seguinte:

v Não retire as tampas. A remoção das tampas do produto laser pode
resultar na exposição a radiações laser perigosas. Nenhum componente
interno requer qualquer ajuste ou manutenção por parte do utilizador.

v A utilização de controlos ou regulações ou a execução de procedimentos
diferentes dos aqui especificados, pode resultar na exposição a radiações
perigosas

Cuidado, instruções relativas à bateria de ácido-chumbo:

Este produto contém uma bateria de ácido-chumbo, selada. A remoção ou
substituição da bateria deve ser efectuada apenas por pessoal de assistência
devidamente qualificado.

Não abra, não atire para o fogo nem faça curto circuito nos terminais da bateria. Se
a bateria estiver danificada ou a verter líquido, não lhe toque com as mãos nuas.

Para uma protecção permanente contra o risco de incêndio, o fusível do cabo da
bateria deve ser substituído apenas por outro do mesmo tipo e categoria. A
substituição desse fusível deve ser efectuada apenas por pessoal de assistência
devidamente qualificado.

Cuidado:

Uma bateria de lìtio representa um risco de incêndio, explosão ou queimaduras
graves. Não a recarregue, não a desmonte nem exponha a temperaturas
superiores a 100°C (212°F), não efectue soldaduras directas, não a incinere nem
exponha o interior ao contacto com água.

Mantenha-a afastada das crianças.

Quando a substituir, faça-o somente por uma bateria cujo nùmero de referência
seja o especificado para este produto IBM. A utilização de uma bateria diferente
apresenta o risco de incêndio ou explosão. O terminal da bateria estã polarizado.
Não tente inverter a polaridade.

Destrua a bateria de acordo com a regulamentação do país.

Cuidado: Como medida de seguranqa, ao executar os testes da impressora,
assegure-se de que artigos pessoais tais como gravatas, colares ou pulseiras nã o
ficam presos na cabeqa de impressã o, durante o movimento desta.

Cuidado:

Luz laser. Não olhe directamente para o feixe.
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Cuidado:

O uso de controlos ou ajustes, ou a realização de procedimentos diferentes
daqueles aqui especificados, podem resultar na exposição a radiação perigosa.

Cuidado:

Sempre que o equipamento possua uma fonte de energia interna (a bateria), a
saída pode conter energia mesmo quando o equipamento não se encontra ligado a
uma tomada de alimentação ca. Para retirar a energia do equipamento conectável:

v Prima o botão off durante mais de um segundo para desligar o equipamento.

v Desligue o equipamento da tomada de alimentação ca.

v Desligue a bateria.

Cuidado:

v Este equipamento contém voltagens perigosas; não tente desmontar a unidade.
A única excepção é a substituição de baterias, seguindo os procedimentos
fornecidos pelo fabricante da UPS.

v Não deite as baterias para o lume. As baterias podem explodir.

v Não abra ou perfure as baterias. Estas contêm um electrólito tóxico e prejudicial
para a pele e para os olhos.

v Para evitar lesões pessoais devido ao perigo da tensão, retire relógios de pulso
e jóias, tais como anéis, ao proceder à substituição de baterias. Utilize
ferramentas com pegas isolantes.

v Substitua as baterias por outras com o mesmo número e tipo das instaladas de
origem no seu equipamento.

Atenção:

Abra completamente a gaveta do quiosque até ficar numa posição bloqueada.

Atenção:

Todos os quiosques que utilizem suportes personalizados que não sejam
fornecidos pela IBM devem ser certificados por um laboratório de testes
reconhecido a nível nacional para que vão de encontro às regulamentações de
segurança exigidas no país. Este processo ajuda a garantir que o produto final
permanece seguro quer para o operador quer para o técnico de assistência em
condições de utilização erradas normais e previsíveis. Todos os produtos (IBM e
OEM) utilizados num quiosque que não estejam certificados não são válidos para a
assistência IBM.
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Chapter 25. Safety Information-Russian
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Chapter 26. Safety Information-Slovakian
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Chapter 27. Safety Information-Slovenian

Nevarnost

Med nevihtami ne vtikajte ali iztikajte kablov, ne nameščajte, vzdržujte
ali konfigurirajte tega izdelka, da se izognete možnosti električnih
udarov.

Kako se lahko izognete električnim udarom:

Napajalni kabel mora biti priključen v pravilno ožičeno in
ozemljeno vtičnico.

Vsa oprema, s katero bo ta izdelek povezan, mora biti
priključena v pravilno ožičene vtičnice.

Če je mogoče, signalne kable vključite ali izključite z eno roko,
da tako preprečite možen stik, do katerega bi prišlo, če bi se
dotaknili dveh površin z različnima potencialoma.

Električni tok, ki teče po napajalnih, telefonskih in
komunikacijskih kablih, je zelo nevaren. Pri nameščanju, premikanju
in odpiranju pokrovov tega izdelka ali povezanih naprav morate kable
priključiti ali izključiti tako, kot je opisano spodaj, da se tako
izgnete nevarnosti udara.

�

�

Za vključitev:

1. Vse izklopite. (Za komponente,
ki jih je mogoče priključiti
med delovanjem, so dodatne
informacije na voljo v
Navodilih za uporabnika.)

2. Najprej v naprave vtaknite
vse kable.

3. V vtiče priključite
signalne kable.

4. Napajalni kabel priključite
v vtičnico.

5. Vključite napravo.

Za izključitev:

1. Vse izklopite. (Za komponente,
ki jih je mogoče priključiti
med delovanjem, so dodatne
informacije na voljo v
Navodilih za uporabnika.)

2. Najprej napajalni kabel
izključite iz vtičnice.

3. Iz vtičev iztaknite
signalne kable.

4. Iz naprav odstranite
vse kable.
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Chapter 28. Safety Information-Spanish

PELIGRO

Para evitar descargas eléctricas, durante una tormenta los cables nunca deben conectarse
ni desconectarse, ni tampoco deben realizarse tareas de instalación, mantenimiento ni
reconfiguración de este producto.

Para evitar descargas eléctricas:

v El cable de alimentación debe estar conectado a una base correctamente cableada y
con una adecuada toma a tierra.

v Todos los equipos a los que se conecte este producto también deben estar conectados a
bases debidamente cableadas.

Cuando sea posible, conecte o desconecte los cables de señal utilizando una sola mano
para evitar posibles descargas eléctricas al tocar dos superficies con diferentes potenciales
eléctricos.
La corriente eléctrica de los cables de toma de corriente, de teléfono y de comunicaciones
son peligrosos. Para evitar descargas eléctricas, al instalar, mover o abrir la cubierta de
este producto o sus periféricos, conecte y desconecte los cables siguiendo las
instrucciones que se detallan a continuación.

Para conectar:

1. Apáguelo todo. (Para los componentes
que se pueden enchufar en caliente, lea
la Guía del usuario para obtener más
información).

2. Primero, conecte todos los cables a los
dispositivos.

3. Conecte los cables de señal a los recept
culos.

4. Conecte el cable de alimentación a una
toma de corriente.

5. Encienda el dispositivo.

Para desconectar:

1. Apáguelo todo. (Para los componentes
que se pueden enchufar en caliente, lea
la Guía del usuario para obtener más
información).

2. Primero, desconecte el cable de
alimentación de la toma de corriente.

3. Desconecte los cables de señal de los
receptculos.

4. Desconecte todos los cables de los
dispositivos.

DANGER

Algunos productos láser contienen un diodo de láser incorporado de Clase
3A o de Clase 3B. Tenga en cuenta la advertencia siguiente. :p.Cuando se
abre, hay radiación láser. No mire fijamente el rayo ni lleve a cabo ningún
examen directamente con instrumentos ópticos evite la exposición directa
al rayo.
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CAUTION:
Cuando instale productos láser (como, por ejemplo, CD-ROM, unidades DVD,
dispositivos de fibra óptica o transmisores), tenga en cuenta las advertencias
siguientes:

v No retire las cubiertas. Si retira las cubiertas del producto láser, puede
quedar expuesto a radiación láser perjudicial. Dentro del dispositivo no
existe ninguna pieza que requiera mantenimiento.

v El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos que no
sean los que se han especificado aquí pueden dar como resultado una
exposición perjudicial a las radiaciones.

Precaución - instrucciones para las baterías de ácido de plomo:

Esta característica de producto contiene una batería de ácido de plomo sellada.
Solamente puede ser extraída o reemplazada por personal cualificado del servicio
técnico.

No abrir, arrojar al fuego ni provocar cortocircuitos en la batería. Si la batería
resulta dañada o presenta fugas, no tocarla sin protección en las manos.

Como protección frente a posibles incendios, el fusible del cable de la batería debe
sustituirse por otro fusible del mismo tipo y clasificación. Dicho fusible sólo puede
ser reemplazado por personal cualificado del servicio técnico.

Caution:

Una batería de litio puede causar un incendio, una explosión o quemaduras graves.
No recargar, desmontar, calentar por encima de los 100 grados C (212 grados F),
soldar directamente a la pila, incinerar o mojar el contenido de la pila.

Manténgala alejada de los niños.

Sustitúyala sólo con el número de pieza que se especifica para este producto IBM.
El uso de una batería distinta puede causar riesgos de incendio o explosión. El
conector de batería está polarizado; no intente invertir la polaridad.

Deseche la batería se acuerdo con la normativa local.

Caution: Por razones de seguridad, al efectuar pruebas de impresora asegùrese
de que los artículos personales tales como corbatas, collares o pulseras no queden
atrapados en el cabezal en marcha.

Precauci ó:

Luz l§ No mirar al rayo directamente.

Precauci ó:

El uso de controles o ajustes, o la ó de procedimientos distintos de los
especificados en este documento puede provocar la exposició a radiaciones
peligrosas.
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Precaució:

Si el equipo tiene una fuente de alimentació interna (la baterí), la salida puede
tener corriente cuando la unidad no está conectada a una toma de alimentació CA.
Para eliminar la corriente de equipos que puedan estar conectados:

v Pulse el botó OFF durante má de un segundo para apagar el equipo.

v Desconecte el equipo de la toma de alimentació CA.

v Desconecte la baterí

Precaució:

v El equipo contiene voltajes peligrosos; no intente desmontar la unidad. La ú
excepció se da al sustituir la baterí, siguiendo los procedimientos proporcionados
por el fabricante de la UPS.

v No eche las baterí al fuego. Pueden explotar.

v No abra ni perfore las baterí Contienen un electrolito que es tó y nocivo para la
piel y los ojos.

v Para evitar lesiones personales por descargas elé, quí el reloj de pulsera y
cualquier pieza de joyerí, como un anillo, al sustituir las baterí Utilice
herramientas con mangos aislados.

v Utilice baterí de sustituci¢n con el mismo nú y del mismo tipo que las baterí
instaladas originalmente en el equipo.

Precaució:

Abra completamente el cajó del quiosco hasta que quede asegurado.

Precaució:

Todos los quioscos que utilicen alojamientos personalizados no ofrecidos por IBM
deben obtener la certificació de un laboratorio de pruebas local reconocido para
verificar la compatibilidad con las normativas de seguridad del paípertinente. Este
proceso asegura que el producto final sigue siendo seguro para el operador y el
personal de servicio en condiciones de uso normales y en condiciones de uso
incorrecto previsibles. Todos los productos (IBM y OEM) utilizados en un quiosco
no certificado quedan fuera del servicio de IBM.
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Chapter 29. Safety Information-Swedish

FARA

Undvik elektriska stötar genom att inte ansluta eller koppla bort kablar och inte heller
genomföra installationer, underhåll eller omkonfigurering av den här produkten under
åskväder.

Undvika elektriska stötar:

v Nätkabeln måste anslutas till ett felfritt och jordat uttag.

v Även utrustning som produkten ansluts till måste vara ansluten till felfria uttag.
Om möjligt bör du ansluta och koppla bort signalkablar med bara en hand för att undvika att
vidröra två ytor med olika elektrisk laddning.
Elektrisk ström från eluttag, telefon- och kommunikationskablar kan vara farlig. Du undviker
att skadas av stötar genom att ansluta och koppla loss kablar enligt anvisningarna nedan
när du installerar, flyttar eller öppnar kåpan på den här produkten eller anslutna enheter.

Ansluta:

1. Slå av strömmen. (Information om
enheter som fungerar med het anslutning
finns i användarhandboken till enheten.)

2. Anslut först alla kablar till utrustningen.

3. Anslut signalkablarna till uttagen.

4. Anslut nätkabeln till vägguttaget.

5. Slå på strömmen.

Koppla ur:

1. Slå av strömmen. (Information om
enheter som fungerar med het anslutning
finns i användarhandboken till enheten.)

2. Dra först ut nätkabeln ur vägguttaget.

3. Dra ut signalkablarna ur uttagen.

4. Lossa alla kablar från utrustningen.

DANGER

En del laserprodukter innehåller en inkapslad laserdiod av Klass 3A eller
Klass 3B. Observera följande.

Laserljus när enheten är öppen. Titta inte in i strålen, titta inte direkt med
optiska instrument och undvik att utsättas direkt för strålen.
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CAUTION:
Om du installerar laserprodukter (t.ex. CD- eller DVD-spelare,
fiberoptikutrustning eller sändare) bör du tänka på följande:

v Ta inte bort kåpan Om du tar bort kåpan från laserprodukten kan du
utsättas för laserljus som kan vara farlig. Enheten innehåller inga delar som
du kan justera eller reparera själv.

v Icke-rekommenderade ingrepp eller justeringar kan leda till att användare
utsätts för laserljus som kan vara farlig.

Varning: Instruktioner för blyhaltigt batteri:

Den här produktfunktionen innehåller ett förseglat blybatteri. Endast utbildad
servicepersonal bör ta bort eller byta ut batteriet.

Batteriet får inte öppnas, brännas eller kortslutas. Rör inte vid batteriet med
oskyddade händer om det är skadat eller läcker.

Använd alltid säkring av samma typ och klass för att inte minska brandsäkerheten.
Endast utbildad servicepersonal bör ta bort eller byta ut säkringen.

VARNING:

Litiumbatterier kan orsaka brand, explosioner eller allvarliga brännskador.
Litiumbatterier får aldrig laddas upp, monteras isär, hettas upp över 100 grader,
lödas fast, brännas upp eller utsättas för väta.

Låt inte barn leka med batterierna.

Använd bara batterier med det angivna artikelnumret när de måste bytas. Batterier
av annan typ kan innebära risk för eldsvåda eller explosion. Försök aldrig att kasta
om batteriets poler.

Följ lokala miljöföreskrifter för litiumbatterier när batteriet ska kastas.

VARNING: När du testar skrivaren ska du se till att inte slips, halsband eller
armband fastnar i det rörliga skrivhuvudet.

Varning:

Laserljus. Undvik att titta in i strålen.

Varning:

Annan användning av reglagen, andra justeringar eller tillämpande av andra
förfaranden än som anges här kan leda till att användare utsätts för farlig strålning.
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Varning:

Utrustning som har en intern kraftkälla (batteriet) kan orsaka magnetisering när
enheten inte är ansluten till ett uttag för växelström. Avmagnetisera ansluten
utrustning:

v Stäng först av utrustningen genom att trycka på strömbrytaren (off) i mer än en
sekund.

v Koppla bort utrustningen från uttaget för växelström.

v Koppla bort batteriet.

Varning:

v Utrustningen är försedd med farlig spänning; försök inte ta isär enheten. Det
enda undantaget är batteribyte enligt anvisningar från tillverkaren av
UPS-enheten.

v Batterierna får ej brännas. De kan explodera.

v Batterierna får ej öppnas eller stickas hål i. De innehåller giftig elektrolyt som kan
skada hud och ögon.

v Minska risken för stötar genom att ta av armbandsur, ringar och andra smycken
när du byter batteriet. Använd verktyg med isolerade handtag.

v När du byter batterier, använd samma typ och antal som originalbatterierna.

Varning:

Öppna lådan helt tills den snäpper i stabilt läge.

Varning:

Alla självbetjäningsterminaler med kundanpassade skåp som ej tillhandahålles av
IBM måste godkännas av ett behörigt lokalt testlabb, så att det kan bekräftas att
lokala säkerhetsregler följts. På så sätt går det att tillse att slutprodukten är säker
att använda för operatören och servicepersonalen vid normalt och förutsägbart
felaktig hantering. Inga produkter (IBM eller OEM) som används i ett icke godkänt
terminalskåp kan få service från IBM.
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Chapter 30. Safety Information-Turkish
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Readers’ Comments — We’d Like to Hear from You

IBM Kiosk
Safety Information – Read This First

Publication No. GA27-4294-01

Overall, how satisfied are you with the information in this book?

Very Satisfied Satisfied Neutral Dissatisfied Very Dissatisfied
Overall satisfaction h h h h h

How satisfied are you that the information in this book is:

Very Satisfied Satisfied Neutral Dissatisfied Very Dissatisfied
Accurate h h h h h

Complete h h h h h

Easy to find h h h h h

Easy to understand h h h h h

Well organized h h h h h

Applicable to your tasks h h h h h

Please tell us how we can improve this book:

Thank you for your responses. May we contact you? h Yes h No

When you send comments to IBM, you grant IBM a nonexclusive right to use or distribute your comments in any
way it believes appropriate without incurring any obligation to you.

Name Address

Company or Organization

Phone No.
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